
날짜 2024.08.01



INDEX
01.�발전기의�설치

02.�발전기�최초�사용�시�유의사항

03.�발전기�시동�및�종료

04.�슬기로운�발전기�사용

05.�발전기가�손상될�수�있는�행위

06.�발전기�사용�팁

07.�발전기�유지관리



01.�발전기의�설치

1) 포장을�해제합니다.

2) 바퀴�조립,�지지대�설치,�뒷손잡이�조립,�핸들�설치를�진행합니다.

3) 발전기는�단단하고�평평한�표면에�위치시켜야�합니다.

4) 고정�볼트와�배터리�관리�커버를�제거한�후�배터리�단자를�연결합니다.

5) 엔진에는�엔진오일이�채워져�있지�않으므로,�사용자�매뉴얼에�정의된�용량만큼�

엔진오일을�주입해�주세요.

6) 엔진오일을�점검하여�오일이�상한선(H)과�하한선(L)�사이에�있는지�확인합니다.

7) 깨끗하고�신선한�무연�휘발유를�연료�상한선�이하로�주입해�주세요.�과도한�충전은�

엔진에�문제를�일으킬�수�있습니다.

8) 발전기�세트에는�접지�단자가�제공되므로,�반드시�발전기를�접지한�후�사용해�주세요.�

접지하지�않을�경우�감전의�위험이�있습니다.



●



1) 발전기�콘센트에�파워�코드가�모두�분리되어�있는지�확인합니다.

2) 발전기에�엔진오일과�연료가�정량대로�주입되어�있는지�확인합니다.

3) 연료�밸브를�하단�화살표�방향으로�돌려�엽니다.

4) 조합�스위치를�우측�초크�방향으로�놓습니다.

5) 시동키를�돌리거나�스타팅�줄을�당깁니다.�(시동이�걸렸다가�꺼지면�초크를�중앙�RUN�



발전기�시동이�안걸리는�경우

● 오일�센서가�장착되어�있어�발전기가�수평이�맞지�않으면�오일이�없는�것으로�인식될�수�

있습니다.�발전기가�지면과�수평인지�확인하고,�수평을�맞춰줍니다.

● 엔진오일의�잔량을�확인한�후�부족하면�보충해�줍니다.

●



I. 엔진오일

● 발전기의�엔진�오일은�정기적으로�교환해야�합니다.

● 매번�사용하기�전에�오일�레벨을�확인하십시오.�오일�레벨은�오일�계량봉의�상한선(H)

과�하한선(L)�사이에�있어야�하며,�부족하면�보충해야�합니다.

● 대부분의�발전기에는�엔진�오일량�경고등이�있으며,�오일이�부족할�경우�시동이�걸리지�

않습니다.

● 첫�사용�후�1개월�또는�20시간�사용�후에�엔진�오일을�교환해야�하며,�그�이후로는�

4개월�또는�100시간마다�교체해야�합니다.

● 매뉴얼에�따라�정해진�시간과�주기에�맞춰�점검을�실시하세요.

04.�슬기로운�발전기�사용�(1)



II.�무연휘발유

● 휘발유는�시간이�지나면�산화되거나�오염될�수�있으며,�물이�섞일�가능성도�높아집니다.�

따라서�1달�이상�된�무연휘발유는�사용하지�않는�것이�좋습니다.

● 발전기에�경유나�등유가�잘못�주입되는�경우가�드물게�발생할�수�있습니다.�이럴�때는�

즉시�전원을�끄고,�수리점에서�점검�및�수리를�받아야�합니다.

● 저소음�발전기에는�연료�에어�벤트�캡이�있습니다.�사용�전에�에어�벤트�캡을�ON�

위치로�돌려�연료가�원활히�공급되도록�해야�합니다.

● 에어�벤트�캡이�OFF�상태일�경우,�연료통�내부가�진공�상태가�되어�발전기가�작동하지�

않거나�꺼질�수�있습니다.

● 연료를�재충전하기�전에�연료�캡을�제거할�때는�연료�탱크에�압력이�있을�수�있으므로,�

발전기를�최소�2분간�식힌�후�진행해�주세요.

● 장기간�사용하지�않을�경우,�연료를�모두�비우고�보관해�주세요.

04.�슬기로운�발전기�사용�(2)



III.�각종�소모품

(1) 에어필터�

더럽고�오염된�에어필터는�공기�흐름을�방해하여�엔진�RPM을�불안정하게�만들고�발전기�성능을�

저하시킵니다.�매번�사용하기�전에�필터를�점검하고,�정기적으로�(4개월�또는�100시간마다,�먼지가�

많은�곳에서는�50시간마다)�에어건을�사용해�에어필터를�청소해�주세요.

(2) 점화플러그�

점화플러그는�발전기의�연소�과정에서�중요한�역할을�합니다.�초크밸브인�점화플러그는�100시간�

사용�또는�4개월마다�점검하고,�300시간�사용�또는�12개월마다�교체해야�합니다.

(3) 배터리�

멀티테스터를�DC�전압에�맞춘�후,�빨간색�케이블을�배터리�양극(+),�검은색�케이블을�배터리�음극

(-)에�연결하여�배터리�전압을�체크합니다.�정상�전압은�12~13V입니다.�배터리�전압이�낮으면�



● 시작�스위치를�5초�이상�누르고�있지�마세요.�(엔진�스타터�모터�고장으로�이어질�수�

있습니다.)

●



초크와�런(RUN)의�사용

●



발전기�출력이�낮을�경우

● 최초�사용�시�발전기�엔진을�10분�정도�길들여야�합니다.

● 엔진오일의�양이�적정량보다�많을�경우�출력�저하의�원인이�되거나�시동이�꺼질�수�

있습니다.

● 시동�후�예열을�하지�않고�바로�출력을�높이면�출력�저하�현상이�발생할�수�있습니다.

● 불량�여부를�점검해�보아야�합니다.

06.�발전기�사용�팁�(2)



AC�차단기,�DC�차단기�및�회로차단기

발전기가�장시간�과부하�되거나�과열되면�차단기가�출력을�보호합니다.�이�경우�부하를�

낮추거나�몇�분�동안�부하�없이�실행한�후�차단기�버튼을�눌러�출력을�복원하십시오.

참고�:

1. 회로�차단기와�마찬가지로�스위치를�위로�올리면�출력이�복원됩니다.

2. AC�차단기,�DC�차단기,�회로�차단기는�동작�전류�및�주변�온도와�같은�요인에�따라�

보호�시간이�달라질�수�있습니다.

06.�발전기�사용�팁�(3)



발전기�장기보관(3주�이상).�겨울철�보관

● 배터리�음극(-)�케이블을�분리하여�배터리�방전을�방지합니다.

● 연료�탱크와�기화기(카브레터)의�연료를�모두�비웁니다.�기화기를�비우지�않으면�

연료가�고착되어�시동이�걸리지�않을�수�있습니다.

● 먼지나�물이�들어가지�않도록�비닐이나�천으로�덮어�보관합니다.

06.�발전기�사용�팁�(4)



07.�발전기의�유지관리

품목 유지�관리�팁

엔진오일

점검
�매번�사용하기�전에�오일�레벨을�확인하십시오.�오일�레벨은�오일�계량봉의�상한선(H)과���

�하한선(L)�표시�사이에�있어야�합니다.

교체
�발전기를�처음�사용한�후�1개월�또는�20시간�후에�오일을�교체하고�이후에는�4개월�또는�

�100시간마다�교체합니다.

에어필터

점검 �매번�사용하기�전에�에어필터의�필터에�남아�있는�필터�요소와�먼지를�점검합니다.

청소 �에어필터는�4개월�또는�100시간마다,�먼지가�많은�곳에서는�50시간마다�청소해�주세요.

점화�플러그
점검 �4개월�또는�100시간마다�점검�및�조정해�주세오.

교체 �12개월�혹은�300시간마다�교체하십시오.

밸브간극 조정 �12개월�또는�300시간마다�전문가가�밸브�간극을�조정해야�합니다.

연료�탱크�및�필터 청소 �24개월에�한�번씩�연료�탱크와�필터를�청소하십시오.

오일�튜브 교체 �노후화,�균열�발생�시�교체하세요

��자세한�내용은�발전기�유지�관리�및�정비�지침을�참조하세요.




